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VARNING! APPARATEN KAN ANVANDAS AV BARN FRAN 8 AR OCH UPPAT OCH PERSONER (INKLUSIVE BARN) MED
NEDSATT FYSISK, SENSORISK ELLER MENTAL FORMAGA ELLER SOM HAR BRIST PA ERFARENHET OCH KUNSKAP OM
DE HAR FATT HANDLEDNING ELLER INFORMATION OM HUR MAN ANVANDER APPARATEN PA ETT SAKERT SATT OCH
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OBSERVERA! MONTERING, IN!_US_TERING OCH IGAN_(_EK&RNING SOM BESKRIVS
I DENNA ANVISNING MASTE UTFORAS AV INSTALLATOR ELLER SERVICEPERSONAL.
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DRIFT - TOUCHPANELENS FUNKTIONER
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FlaktGroup
ON/OFF BELYSNING MINUS (<)
FLAKTSTYRNING

Det motordrivna spjallet dppnas med ett

Q]) tryck pa ON/OFF symbalen, samtidigt
aktiveras bakgrundbelysningen enligt avan.
Vvalj dérefter valfri hastighet genom att trycka pa
MINUS (-] sller PLUS (+) symbolerna,

Denna kapa kan styra centralflakten pa tre alika hastigheter med
fdljande funktian:

Hastighet 1 - Oppet spjall. Grundfidde pa centralflakt
Hastighet 2 - (ppet spjill. Mellanlage pa centralflakt
Hastighet 3 - Oppet spjall. Farceringsldge pé centralflakt

Det motardrivna spjallet stdngs automatiskt efter 60 minuter och
centralflakten atergdr till grundflide. Man kan alltid &terga till
grundfléde genom att trycka p& ON/OFF symbolen.

ARBETSBELYSNING
Tand eller sldck belysningen med ett kort
tryck. Hall in MINUS () symbolen f&r dim-
merfunktion. Sldpp symbalen vid 6nskad
liusstyrka. Belysningen tands alltid med full ljusstyrka.

DISPLAY

PLUS (+] TIMER

VATRUMSFORCERING
Aktivera vatrumsforcering genom att trycka
@ pa TIMER symbaolen. TIMER symbolen lyser
upp, displayen visar “P” (Forcering).

Vatrumsforcaering ~ Stangt spjéll, forceringslage pa centralflakt,

Efter 30 min atergar centralflakten till grundflade. Man kan alltid
aterga till grundfidde genom att trycka pa ON/OFF symbalen.

Denna funktion aktiveras vid behav av extra franiuft i vaturymmen,
t.e.x vid dusch eller bad.

FILTERVAKT

Flaktkdpan &r utrustad med filtervakt far att
sékerstélla rengdring av fettfiltren. n
Efter 30 timmars drift visar displayen vax-

lande “F* och “1” vilket innebar att filtren

skall rengdras.

Rterstélining (resef} utférs genom att hilla in ON/OFF symbolen i
5 sekunder nér flakten ar helt avstéangd.
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DRIFT - TOUCHPANELENS FUNKTIONER

CPTJ, CPTR

FlaktGroup

Belysning Spjélt Filtervakt

ARBETSBELYSNING FILTERVAKT

Spiskapan ar utrustad med filtervakt for att saker-
stélla rengtring av fettfiltren.

Tand eller sldck belysningen med eft kart tryck, dio-
den fir lampa tands. Hall in BELYSNINGS symbolen
for dimmerfunktion. Slapp knappen vid dnskad ljus-
styrka. Belysningen t&nds alltid med full ljusstyrka,

Efter 30 timmars aktivt driftiage (dppet spjall) blinkar
spjalidioden vilket innebar att filtren skall rengéras.
w Rlerstilining (resel) ullres efter fillrel diskals genom atl halla in
SPJALL Filtervakts symbolen i ca 5 sekunder nar spjallet ar stangt.
Det motordrivna spjallet dppnas med ett tryck pa
@ SPJALL symbolen, Spjslidioden tinds.

Spjéllet stangs automatiskt efter 60 minuter fir ter-
gang till grundfigde. Man kan alltid, nir som helst,
aterga till grundfldde genom att trycka pé SPJALL symbolen.
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SKOTSEL

Fettfiltren rengdrs genom hand- eller maskindiskning.

@ O

Aterstilining
ca 5 sekunder

Efter rengdring av fettfiltren ska larmet dterstillas.
Hall in forceringsspjallsknappen i cirka S sekunder,

Fettfiltren tas ur spiskdpan genom att fiirst trycka int, sedan filla
ner och till sist dra utét.

Mandvrering av spiskapan far endast ske d3 fettfiltren 8r manterade.
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